


Die Dichtmacher
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Das moderne Bad ist eine Gesundheits- und Wellness-Oase 

und unterstützt alle Menschen in den unterschiedlichsten 

Lebensphasen mit ihren  ganz individuellen Bedürfnissen. 

Hinter dem Begriff steckt, sich einfach so viel Komfort, 

Sicherheit und Bewegungsfreiheit zwischen Waschplatz, WC 

und Dusche zu gönnen, wie es nur möglich ist.

Egal wie groß das Bad ist und wie einfach oder luxuriös es 

ausgestattet ist, eins bildet die absolute Voraussetzung dafür, 

dass die Freude daran lange erhalten bleibt: das sorgfältige 

Abdichten aller Wandςund Bodenflächen im  Nassbereich. 

Auch die Sauna nebenan wird in gleicher Art und Weise 

abgedichtet und sorgt so für langlebigen, ungetrübten Genuss.

Die oxiegen GmbH bietet ein komplettes, bewährtes 

Produktprogramm zum Abdichten von Bädern und Duschen in 

Wohnhäusern, Hotels, Spaßbädern, Sportanlagen, 

Großküchen und sonstigen gewerblichen Anlagen. 

Das BIBER-BD20 Abdichtsystem mit allen Komponenten, die 

für die gelungene Abdichtung erforderlich sind.

Abdichtbahn, Dichtbänder, Formteile, Manschetten, 

Kapillarsperre sowie alle erforderlichen Kleber und 

Dichtmassen.Besondere Anforderungen bei Sanierungen wie  

z. B. Mischuntergründe, Terminengpässe, mangelhafte 

Schalldämmung und ähnliche Herausforderungen werden 

elegant und sicher mit BIBER-BD20 plus gelöst.

Grundierung, Flexschlämme, Streichfolie und Fliesenkleber 

komplettieren das Angebot und alles  mit:10 Jahre 

Gewährleistung auf die in unserer Dokumentation 

zugesagten Produkteigenschaften.

Ohne Wenn und Aber und ohne zusätzlichen     Firlefanz!



Die Multitalente
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Ob bei Termindruck, Risiko- oder Mischunter-

gründen, unpassend angelegten Dehnungsfugen, 

ungenügender Rohrüberdeckung der Warmwas-serheizung 

oder in vielen anderen Fällen. Stets sind oxiegen

Entkopplungsbahnen wertvolle Helfer.

Das gilt auch dann, wenn im Gewerbeobjekt Gestaltungsfreiheit 

gefragt ist und große Flächen dehnfugenfrei gefordert sind oder 

wenn im Wohnungsbau der Estrich nicht trocknen will. Ebenso 

verhält es sich, wenn im Zuge von Sanierungen unerwartete 

Hindernisse einen Normbodenaufbau nicht zulassen und der 

Rückbau vorhandener Böden nicht möglich oder 

unwirtschaftlich ist.

PANTHER-QE10 und BIBER-BD20 plustragen mit ihrem 

Mehrfachnutzen  maßgeblich zum zügigen Bauablauf und zur 

deutlichen Wertsteigerung bei. Sogar  im Nassbereich von 

Bädern und Duschen.

AE-Estriche ergeben hervorragende, planebene

Untergründe für die modernen, großen Fliesenformate. 

Wie schwierig es jedoch oft ist, die Restfeuchte 

Ǿƻƴ Җ лΣол ҈ Ȋǳ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴΣ ǿŜƛǖ ƧŜŘŜǊ CŀŎƘƳŀƴƴΦ 

Dabei ist die Fliesenverlegung mit Hilfe einer

oxiegenEntkopplungsbahn bereits ab einer

wŜǎǘŦŜǳŎƘǘŜ Җ оΣрл ҈ Ǌƛǎƛƪƻƭƻǎ ƳǀƎƭƛŎƘΦ

Auf Zementestrichen können so Fliesen bereits ab dem 

Zeitpunkt der Begehbarkeit und ohne vorheriges Aufheizen des 

Heizestriches sicher verlegt werden.

Echte Multitalente von oxiegen:

· Sind auf allen tragfähigen und zur Verlegung 

mit Fliesen geeigneten Untergründen  

einsetzbar.

· Beschleunigen den Baufortschritt durch den 

Wegfall  unnötiger Wartezeiten.

· Verbessern mit bis zu 16 dB Trittschallverbesse-

rungsmaß die Wohnqualität erheblich.



Die Ruhestifter
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Lärmempfinden ist subjektiv. Manche Menschen ärgern sich über 

laute Musik und empfinden sie als Lärm, andere stören sich nicht 

daran und wieder andere finden sie schön. Ein Geräusch wird 

also zu Lärm, wenn es bewusst oder unbewusst stört und damit 

das Wohlbefinden beeinträchtigt. Dabei spielen die Lautstärke, 

die Art des Geräusches, die subjektive Bewertung und die 

jeweilige Situation eine Rolle. So stören die Geräusche von 

nebenan ebenso wie die Schritte von oben. Gebäude, die zum 

ständigen oder auch nur zum zeitweisen Aufenthalt von 

Menschen vorgesehen sind, müssen Mindestanforderungen 

bezüglich Schallschutz erfüllen. Im Neubau ist das Ziel, einen 

über den Mindestanforderungen liegenden Schallschutz zu 

erreichen, durch die Wahl  geeigneter Baustoffe und 

fachgerechter Ausführungen recht leicht realisierbar. 

Ganz anders sieht es allerdings bei der Sanierung im Bestand aus. 

Daher muss abgewogen werden, welche Lösung wirtschaftlich 

vertretbar und dem Menschen zumutbar ist. In den allermeisten 

Fällen kann mit dem Einbau einer geeigneten, dünnschichtigen 

Trittschalldämmung der Schallschutz erheblich verbessert und 

das Mindestmaß erreicht werden. Wenn der Nachbar auf dem 

Kopf rumtrampelt und die Kissen über den Ohren zum 

nächtlichen Begleiter werden, ist mit dem Schallschutz der 

Zimmerdecke einiges im Argen. Mit den dünnschichtigen oxiegen

Trittschalldämmplatten kann hier sehr schnell und effektiv 

Abhilfe geschaffen werden. 

Die echten Ruhestifter von oxiegen:

PANTHER-QE30 17 dB*                                

PANTHER-QE30/SK 17 dB**

* Trittschallverbesserungsmaß gem. Normprüfung** 

Selbstklebend ausgerüstet



Balkone neu denken
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Balkone mit der Möglichkeit des kurzen Ganges ins Freie, sind für 

viele Menschen ein wichtiges Stück Wohnqualität, auf das kaum 

einer verzichten möchte. 

Im Schlepptau des Klimawandels werden jedoch auch Flächen 

auf Balkonen immer häufiger

kurzfristig wechselnden Extrembelastungen ausgesetzt. 

Dabei können leicht Oberflächentemperaturen

җ тл °C entstehen. 

Die Physik lehrt uns, dass sich alle Stoffe bei Erwärmung 

ausdehnen und bei Abkühlung wieder zusammenziehen. 

Die Folgen dieser in immer kürzeren Abständen folgenden 

Wechsel von Dehnen und Schrumpfen zeigen sich in 

traditionellen Verbundbelägen in der Regel zuerst  in den 

gerissenen und platzenden Fugen.

Etwas zeitversetzt folgen dann Risse in den kera-mischen Fliesen-

oder Natursteinplatten. Der Belag wird zum Sanierungsfall. 

So wie sich unser Klima verändert hat und noch weiter verändern 

wird, werden wir auch so manche

herkömmliche Arbeitsweise verändern müssen. 

Dabei muss nicht auf schöne Beläge mit 

großformatigen Fliesen und Platten verzichtet werden. 

Wir müssen sie nur an die Verhältnisse angepasst verlegen.  

Mit OX-TURBO denken wir die Fliesenverlegung auf Balkonen 

neu. Dabei lassen wir Drainagematten, Fliesenkleber und 

Fugenmörtel weg und ermöglich so eine waagerechte 

Oberfläche. 

Das Oberflächenwasser läuft ungehindert über die offenen Fugen 

in die darunter liegende

Schüttung aus OX-Greenlight und fließt ebenso ungehindert auf 

den im Gefälle ausgebildeten, tragenden Untergrund ab. 

Auch auf bisher als ungeeignet geltende Flächen muss auf einen 

ansprechenden Fliesenbelag nicht mehr verzichtet werden. Das 

geringe Gewicht und die extrem entkoppelnde Wirkung der 

Schüttung aus OX-GREENLIGHT  machen es künftig möglich, auch 

auf Holzkonstruktionen sorgenfrei Fliesen zu verlegen. OX-

TURBO, das neu gedachte, innovative Balkonsystemvon oxiegen.
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Suchregister nach Produktgruppen



7

Suchregister nach Produktnamen



Art. Nr. VE Menge Palette EUR  m²

BIBER-BD20 2.10.01 30 m² 840 m² 10,12

Hochleistungs-Dichtbahn       2.10.25 5 m² 270 m² 10,90

BIBER-BD20/SK 2.10.50 20 m² 560 m² 18,11

Hochleistungs-Dichtbahn       841046 5 m² 270 m² 19,40

BIBER-BD20 plus 841088 5 m² 200 m² 17,51

BIBER-TB40 2.10.02 15 m² 420 m² 15,41

Dicht- u. Entkopplungsbahn 2.10.26 5 m² 270 m² 16,37

Kombi - Abdicht- und Entkopplungsbahn 

Abdichtbahnen
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100 cm breit 
Zum sicheren Abdichten von Wand-und Bodenflächen in Duschen, Bädern, Großküchen und anderen 
Nassräumen im Wohn-und Gewerbebereich. Auf allen bauüblichen Untergründen, die zur Belegung 
mit Fliesen geeignet sind. Wird mit dem Systemkleber OX-EINS vollflächig verklebt.
Fliesen und Platten können danach ohne Wartezeiten und ohne zusätzliche Zwischenschichten direkt 
auf der BIBER-BD20 verlegt werden. 

100 cm breit
Zum sicheren Abdichten von Wand und Bodenflächen in Duschen und Bädern. 
Der einseitig aufgetragene Intensivkleber schafft eine sichere Verbindung zu glatten Untergründen. Fliesen 
und Platten werden ohne Wartezeiten und ohne zusätzliche Zwischenschichten direkt auf der Dichtschicht 
verlegt. 
Das ist besonders bei zeitbedrängten Arbeiten und im Trockenbau ideal.
Alle Flächen mit dem Spezialvoranstrich OX-SVA vorstreichen.                         

100 cm breit
Wird als Abdichtung und Entkopplung auf Böden im Innenbereich in den Beanspruchungsklassen A0, 
B0, A und C, den WE Klassen W0I bis W3I sowie im Außenbereich auf Balkon und Terrasse eingesetzt. 
BIBER-BD20 plus wirkt ferner als Sicherheits-und Gleitebene, wenn Untergründe noch nicht die 
normale Verlegereife erreicht haben. Zementestriche können ab dem Zeitpunkt der Begehbarkeit und 
!ƴƘȅŘǊƛǘŜǎǘǊƛŎƘŜ ŀō Җ о ҈ wŜǎǘŦŜǳŎƘǘŜ ōŜƭŜƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ !ǳŎƘ ŀƭǎ ǿŀǎǎŜǊŘƛŎƘǘŜ ¢ǊƛǘǘǎŎƘŀƭƭŘŅƳƳǳƴƎ ƛƴ 
Feuchträumen einsetzbar (16 dB TVM). 

100 cm breit 
BIBER-TB40 wird vorwiegend zur sicheren und funktionellen Abdichtung auf Balkonen, Terrassen und 
in hochbeanspruchten Nassräumen eingesetzt. Fliesen- oder Natursteinbeläge werden in üblicher 
Verlegetechnik direkt auf BIBER-TB40 verlegt.
Das untere, spezielle Vlies gewährleistet die sichere Entkopplung des Belages. Spannungen und 
Längenänderungen aus dem Untergrund werden auch bei extremen Temperaturwechseln abgebaut. 



Art. Nr. VE m² Palette EUR  m²

PANTHER-QE10 3.10.04 10 m² 280 12,40

PANTHER-IQ200 3.10.05 10 m² 280 18,47

OX-EK 100 505314 30 m² 840 m² 7,45

Leichte Entkopplungsbahn

OX-AE200 3.10.10 30 m² 840 m² 10,15
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Entkopplungsbahn mit Folieneinlage

Trittschalldämmung und Entkopplung

Hochleistungs Entkopplungsbahn 

Hochleistungs Entkopplungsbahn, selbstklebend 

100 cm breit 
Wird im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich auf Bodenflächen aus Holz, Beton, Estrich (auch 
Heizestrich) alten Fliesenbelägen udgl. im Innenbereich eingesetzt.
Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, wenn geringe Einbauhöhe gefordert ist. Als Sicherheits- und 
Gleitebene, wenn Untergründe noch nicht die normale Verlegereife erreicht haben, noch 
horizontale Längenänderungen erwartet werden, wenn Risse im Untergrund überbrückt werden 
müssen oder wenn Mischuntergründe sicher belegt werden sollen. (Siehe auch unter 
Trittschalldämmung)  

100 cm breit                                                                                                                 
Eigenschaften wie PANTHER-QE10. Zur einfachen und schnellen Montage zusätzlich rückseitig 
mit einem hochwertigen Haftkleber beschichtet.                                                
Wird eingesetzt auf ebenen, oberflächentrockenen und staubfreien Bodenflächen aus Holz, 
Beton, Estrichen, Fliesenbelägen, Kunststoffbelägen wie Linoleum, PVC, Beschichtungen, 
Farbanstrichen. Zum Herstellen entkoppelter Beläge aus keramischen Fliesen, Platten und 
Naturstein. Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, wenn geringe Einbauhöhen gefordert sind. 
(Siehe auch unter Trittschalldämmung) 

100 cm breit 
OX-EK100 ist eine leichte Entkopplungsbahn für einfache Anwendungen. 
Sie besteht aus 2 Vliesstoffen, zwischen die ein stabiles Gewebe eingefügt ist. 
OX-EK100 kann nach dem fachgerechten Einbau auf stabile, nicht schwingende und nicht verformbare 
Untergründe, mit quadratischen Fliesen der Formate 
10 cm x 10 cm bis 40 cm x 40 cm belegt werden. 

100 cm breit 
OX-AE200 ist eine gewebearmierte, wasserundurchlässige Entkopplungsbahn für Böden und 
Wände. Zusätzlich als Abdichtung bei mäßiger Beanspruchung gemäß ZDB Merkblatt 
einsetzbar. OX-AE200 schützt Untergründe sicher vor Feuchtigkeit, ist jedoch keine Abdichtung 
im Sinne der gültigen Bauregelliste.  



Art. Nr. VE m² Palette EUR m²

PANTHER-QE30/P 3.10.09 0,80 m² 180 16,58

3.10.091 0,40 m² 180 17,66

PANTHER-QE30/SK 3.10.14 0,8 m² 180 23,00

3.10.06 0,4 m² 180 24,56

PANTHER-QE10 3.10.04 10 m² 280 12,40

PANTHER-IQ200 3.10.05 10 m² 280 18,47

Hochleistungs Entkopplungs- und Trittschalldämmbahn 

Hochleistungs Entkopplungsbahn, selbstklebend 
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Trittschalldämmung

Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte   

Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte - selbstklebend 

Plattenmaße: 80 cm x 100 / 50  x 0,30 cm,   17 dB Trittschall-Verbesserungsmaß                              Auf 
Bodenflächen aus Holz, Beton, Estrichen (auch Heizestrichen), Fliesen u. dgl. Im Innenbereich. Zum 
Herstellen wiederaufnehmbarer, schallreduzierter Beläge aus keramischen Fliesen und Platten, 
Naturstein, Laminat und Parkett. 
Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, wenn geringe Einbauhöhen gefordert sind.  

Formate, Beschaffenheit, Leistung und Einsatzbereiche wie PANTHER-QE30/P. Zur einfachen und 
schnellen Montage rückseitig mit einem hochwertigen Haftkleber beschichtet. 
Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, wenn geringe Einbauhöhen gefordert sind.   

100 cm breit  
PANTHER-QE10 ist eine exellentes Produkt mit Mehrfachnutzen. Neben optimalen
Entkopplungseigenschaften verfügt sie zusätzlich über ein Trittschallverbesserungsmaß             bis zu 
14 dB.                                                                                                                       Eine 
Trittschallreduzierung um 10 dB bedeutet für das menschliche Ohr bereist eine Halbierung des 
Lärmempfinden. 

100 cm breit                                                                                                                 
Eigenschaften wie PANTHER-QE10. Zur einfachen und schnellen Montage zusätzlich rückseitig mit einem 
hochwertigen Haftkleber beschichtet.                                                
Wird eingesetzt auf ebenen, oberflächentrockenen und staubfreien Bodenflächen aus Holz, Beton, Estrichen, 
Fliesenbelägen, Kunststoffbelägen wie Linoleum, PVC, Beschichtungen, Farbanstrichen. Zum Herstellen 
entkoppelter Beläge aus keramischen Fliesen, Platten und Naturstein. Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, 
wenn geringe Einbauhöhe gefordert ist 



Art. Nr. VE lfm Palette EUR  lfm

BIBERBAND-MS120 2.10.16 50 lfm 9600 lfm 1,38

Mittelstreifendichtband  2.10.24 10 lfm 5800 lfm 1,53

OX-120/70G 841073 50 lfm 9.600 lfm 1,38

Mittelstreifendichtband  841082 10 lfm 5.800 lfm 1,53

OX-PE120 841084 50 lfm 9.600 lfm 1,47

Premium-Profidichtband  841084/2 10 lfm    5.800 lfm 1,71

20 cm breit 737905 25 lfm 5.000 lfm 2,43

OX-PE120/MF 841284 50 lfm 9.600 lfm 1,65

Premium-Profidichtband    843084 10 lfm 5.800 lfm 1,80

Dichtbänder
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12 cm breit
BIBERBAND-MS120 ist ein Standard-Dichtband mit einem 7 cm Dichtstreifen auf 
einem 12 cm breitem Vliesträger. 
Es wird zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und 
Außenbereich in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten eingesetzt.  

12 cm breit
OX-120/70G ist ein Standard-Dichtband mit einem 7 cm Dichtstreifen auf einem 
12 cm breitem Gewirketräger. 
Es wird zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und 
Außenbereich in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten eingesetzt.  

12 cm breit Der neuartige und bisher einmalige Verbund ermöglicht den universellen Einsatz. Für 
die sichere und langfristig haltbare Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen in oxiegen 
Abdichtsystemen und in der Kombination mit allen 
OX- und BIBER Abdichstsytemen. 
OX-PE120 erfüllt die Anforderungen der Beanspruchungsklassen A, B und C und aller 
Wassereinwirkungsklassen im Innen- und Außenbereich. 

12 cm breit, mit dem Mittelknick für den besonders einfachen und passgenauen Einbau. 
OX-PE120/MF ist das innovative Dichtband mit Mittelknick von oxiegen. Der neuartige und bisher 
einmalige Verbund ermöglicht den universellen Einsatz. Für die sichere und langfristig haltbare 
Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen in oxiegen Abdichtsystemen und in der Kombination mit 
allen 
OX- und BIBER Abdicht-systemen. OX-PE120120/MF erfüllt die Anforderungen der 
Beanspruchungsklassen A, B und C und aller Wassereinwirkungsklassen im 
Innen- und Außenbereich. 



Art. Nr. VE Menge Palette EUR  lfm

OX-SDB120 841185 25 lfm 4.000 lfm 3,36

Sanitärdichtband 

OX-SDB120 plus 851185 10 lfm 2.500 lfm 9,43

Sanitärdichtband 

WIM-SK120 841118 25 lfm 4.000 lfm 3,75

Profi-Premium-Dichtband

OX-HFB30 841125 6 lfm 21,47

Hinterfugenband
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Dichtbänder

12 cm breit 
Hochwertige Vlies-/Folienkombination mit hohem Quer- und Längsdehnungspotential. Mit 
einem einseitigen Klebestreifen zum einfachen und sicheren Ankleben an Metall, Kunststoff, 
Holz und dergleichen ausgestattet. Die innenliegende Folie ist so gewählt, dass selbst bei einer 
5ŜƘƴǳƴƎ җ плл ҈ ŘƛŜ Cǳƴƪǘƛƻƴ ǳƴŘ 5ƛŎƘǘƘŜƛǘ Ǿƻƴ h·-SDB120 sicher gegeben ist. In der 
Kombination mit OX-Abdichtungsystemen in den Beanspruchungsklassen A, B und C sowie in 
den WE Klassen W0I bis W3I einsetzbar. 

12 cm breit  
Wie OX-SDB120, jedoch mit zusätzlichem Schallschutzstreifen.
Zum sicheren Ein- und Abdichten von Objekten wie Bade- und Duschwannen. Der integrierte 
Schallschutzstreifen entspricht den Vorgaben der DIN 4109 und gewährleistet die deutliche 
Reduzierung des Körperschalls. 
In der Kombination mit OX-Abdichtungsystemen wie Abdichtbahnen, OX-FDF
oder OX-ZWEI in Beanspruchungsklassen A, B und C, sowie in 
WE Klasse W0I bis W3I einsetzbar. 

12 cm breit                                                                                                                  WIM-
SK120 ist das mit dem Mittelfalz versehene und einseitig mit Intensivkleber beschichtete, 
selbstklebende Profi-Premium Dichtband im oxiegen WIM Programm. Grundlage und Träger des 
Intensivklebers ist das erfolgreiche Dichtband OX-PE120/MF.  
Die mittig geteilte Abdeckfolie und der Knick in der Mitte, erleichtern den Einbau in allen Boden-
Wandübergängen. 

3 cm breit, einseitig selbstklebend 
OX-HFB/30 ist ein gewebtes Band aus einer hochfesten Polyethylen-Faser mit hervorragenden 
mechanischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften.
OX-HFB/30 wird als selbstklebendes Hinterfugenband auf bereits verlegte Dichtbänder und 
Abdichtungen in allen Bereichen eingebaut. Diese schützen sicher die unter
OX-HFB/30 liegende Abdichtung vor mechanischer Beschädigung bei Wartungsarbeiten, wie etwa 
bei der Erneuerung von Dehn- und Anschlussfugen. 


